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Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken-Systeme Clean Air Solutions

Immer das beste Klima für

Beste Raumluft in Ihrem Zuhause  
mit den Zu- und Abluftventilen  
Zehnder ComfoValve Luna

BESTES DESIGN 
UND FRISCHE LUFT

NEU!

Erweiterung der Ventilserie

Zehnder ComfoValve Luna E



HERAUSFORDERUNGEN

Das Abluftventil Zehnder 
ComfoValve Luna E leitet  
verbrauchte Luft nach außen

• Einzigartiges Design: Zeitlos, schlank und  
diskret - die geringe Montagehöhe von 30 mm 
ermöglicht eine harmonische Integration 
in jeden Innenraum 

• Hoher Komfort: Die Zu- und Abluftventile Zehnder 
ComfoValve Luna S und E bieten höchsten 
Wohnkomfort durch besonders geräuscharme 
Luftströme und maximale Leistung 

• Perfekte Kombination: Ideale 
Kombinationsmöglichkeiten beider Ventile 
in offenen Wohn-/Essküchen dank perfekt 
abgestimmtem Design  

Vorteile
für Bewohner

Zehnder ComfoValve Luna: 
Die Produktfamilie für mehr Komfort 
in den eigenen vier Wänden
Zehnder ComfoValve Luna bietet die ideale 
Lösung für ein perfektes Raumklima. Beide 
Ventile glänzen mit einem schlanken, 
aufeinander abgestimmten und diskreten 
Design. Niedrige Strömungsgeräusche 
erfüllen höchste Anforderungen an Schall 
und Leistung und sorgen für höchsten 
Wohnkomfort.

SO FUNKTIONIERT’S

Abluftventil  
Zehnder ComfoValve Luna E125
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HERAUSFORDERUNGEN

Das Zuluftventil Zehnder  
ComfoValve Luna S versorgt 

Innenräume mit Frischluft 

• Zeitsparende Inbetriebnahme: Zahlenskala 
und gerasterte Einstellpositionen ermöglichen 
eine präzise und einfache Einregulierung sowie 
Sofortdokumentation der Ventilstellung bei 
Inbetriebnahme  

• Zuverlässigkeit: Die Arretierung der Luftmengen-
Einstellung verhindert unbeabsichtigte Änderungen 
während der Wartung 

• Kundenzufriedenheit: Hohe Kundenzufriedenheit 
durch sorgfältig ausgewählte, hochwertige 
Materialien, die UV- und kratzresistent, 
farbbeständig und leicht zu reinigen sind

Einzigartiges 
Design aus einem 
Guss

Das einzigartige, zeitlose Design  
aus einem Guss ermöglicht eine 
ideale Kombination beider Ventile  
in offenen Wohn-/Essküchen.  
Die unabhängig von der gewählten 
Einstellposition gleichbleibende 
Montagehöhe von 30 mm ermöglicht 
eine harmonisch-diskrete Integration 
der Ventile in jeden Raum.

Einzigartiges, 
harmonisches 

Design

Besonders 
geräuscharm

Perfekte  
Kombination

für Profis

NUTZEN

Zuluftventil  
Zehnder ComfoValve Luna S125
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Technische Informationen

Zuluftventil Zehnder 
ComfoValve Luna S

 ■ Optimierte Leistung mit Luftmengen bis  
zu 75 m³/h (empfohlener Einsatzbereich  
im Wohnbereich bis 45 m³/h)

 ■ Lüftung ohne Zugluft (Coanda-Effekt)
 ■ 25 gerasterte Einstellpositionen 
ermöglichen eine Vielzahl von Luftmengen-
Einstellungen

 ■ Mit dem optionalen Zehnder Air Blocker 
kann der Ausströmwinkel auf 240° 
reduziert werden

Abluftventil Zehnder 
ComfoValve Luna E

 ■ Einsatzbereich für Luftmengen bis 75 m³/h  
(empfohlener Einsatzbereich im Wohn-
bereich bis 45 m³/h) 

 ■ Einfache und präzise Einregulierung dank 
75 gerasterten Einstellpositionen 

 ■ Einfache Dokumentation der Ventilposition 
bei Inbetriebnahme 

 ■ Arretierung der Luftmengen-Einstellung 
verhindert unbeabsichtigte Änderungen

 ■ Maximale Hygiene im Luftverteilsystem 
dank mitgeliefertem Filter

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland 
T +49 7821 586-0 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de
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Mit Zehnder wählen Sie die beste Lösung für ein perfektes Raumklima.

Sie möchten mehr dazu erfahren?

Überzeugen Sie sich selbst.  
Auf www.zehnder-systems.de/comfovalve-luna erhalten Sie 
weitere wichtige Informationen. Zehnder – Immer das beste Klima.


